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Abwasserbeseitigungskonzept

Bauvorhaben :

Neubau eines 3-geschossigen Verwaltungsgebaudes
mit angegliedertem Wohngeschossbau

Pommernring, 67117 Limburgerhof, Flurstiick 1033/44

Bauherr:

NEG - Novex GroRhandelsgesellschaft
far Elektro- und Haustechnik GmbH Q)

o
Chenover Strae 5, 67117 Limburgerhof
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Das Ergebnis der Deklarationsanalyse an den Materialien aus dem oberen Meter, die durch die
Mischprobe MP A1 reprasentiert sind, erbrachte einen PAK-Gehalt mit 6 mg/kg, der den
Zuordnungswert Z1.1 Uberschreitet. Somit ist es in die Einbauklasse Z21.2 (DKO) einzustufen. Das
untersuchte Bodenmaterial stellt keinen gefahrlichen Abfall dar.
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0, GRUNDWASSERMESSSTELLEN

Lageskizze temporiare GW-Messstellen GWM 1
GWM 2 GWM 3
1 - 000_j= (e Straenkappe N Sa—— ’ —
H 0,03 r W SEBA - Abschlulkappe PE 100 = oy tralenkappe 0.00 == Straflenkappe
Temp. WM 2 o = — 0,12 - = 0,03 1 |_SEBA - AbschiuBkappe PE 003 [-; | | SEBA-AbschiuBkappe PE
Auffiillungen A Temp. GWM 3 013 010 0,09
W . 0,15 0,11 0.10
> f 0.30 0,15 0.15
Abstrom 0,30 030
Ti
o b Ton | Ton
[ 2" Vollrohr PE i
i A 2" Volirohr PE Al 2" Volirohr PE
3.13 ‘
E 3N || 3,10
=
3.80 ‘ = 370 =||
A Y] = ¥ _3ams ° Y 380 3.80 =
21.08.2023 = 22.08.2023 = 22.08.2023 =
= Bohrlochdurchmesser 100mm ; =
= = Bohrlochdurchmesser 100mn = Bohrlechdurchmesser 100mm
E 2"Filterrohr PE = =
= =l 2" Filterrohr PE = 2"Filtemohr PE
Temp. GWM 1 N ' 8 2 st Al s = =
/ i 7/ (L LSS § 3| pitze PE —
Anstrom / x = - ¢ st__ S Rammspitze PE 810 =) Rammspitze PE
@ Temporidre GW-Messstelle
@ Frihere Bohrung Orientierende Untersuchung
GW-FlieRrichtung
(Quelle: Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung Rhein-Neckar-Raum) 1200 12,00 12,10,
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~ GRUNDWASSERUNTERSUCHUNG —r’

Parameter:
GWM 1| GWM 2 | GWM 3 ALEX 02 LAWA | BBodSchV
Probenbez.:
Grundwasser oSW oPW GFS Priifwert
Parameter:
Arsen [ pa/l] 4 n.n. 2 10 40 3,2 10
Blei [ pa/l] n.n. n.n. n.n. 10 40 1,2 10
Cadmium [ na/l] n.n. n.n. n.n. 1 5 0,3 3
Chrom [ pa/l] n.n. n.n. n.n. 10 50 3,4 50
Kupfer [ pa/l] n.n. n.n. n.n. 20 100 5,4 50
Nickel [ pa/l] n.n. n.n. n.n. 10 40 7 20
Quecksilber [ pa/l] n.n. n.n. n.n. 0,2 0,5 0,1 1
Zink [pg/]]  nn n.n. 20 100 300 60 600 5§  BEURTEILUNG
Naphthalin/Methylnaphthaline | [ ug/l ] 0,03 0,03 0,02 - - 2 2 Die durchgefilhten GW-Analysen auf PAK und Schwermetalle (zzgl. As) erbrachten keine aus
Anthracen [ pg/l ] n.n. 0,01 n.n. - - 0,1 - Altlastensicht relevanten Schadstoffkonzentrationen.
Fluoranthen [ ugfl] n.n. 0,04 n.n. - - 0,1 - Die Ergebnisse der durchgefuhrten Untersuchungen lassen nicht auf eine Grundwassergefdhrdung
Benzo-a-Pyren [ pa/l] n.n. n.n. n.n. - - 0,01 - schlielen. Ein diesbzgl. weiterer Handlungsbedarf (z.B.: Sanierung oder Sicherung) ist nicht abzuleiten.
PAK 16 [ pg/l] 0,03 0,22 0,02 0,1 0,5 _ _ \liﬁiérssts:;c:IZ?:Z?:;&;?:;?E;?ZQ:Si(tr:,l;:::,nu,nterkellenes Wohn- und Birogebdude) somit nicht im
PAK;5 [ pa/l] n.n. 0,19 n.n. - - 0,2 0,2
PAK 116 [ pafl ] nn. n.n. n.n. 0,01 0,2 _ _ m::;ih:::zﬂtiﬂo?:::ﬁ:ﬁn BaumaRnahme ist somit ein Aushub Uber das bautechnisch notwendige MaR
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Hochster Punkt = 97,5 m i.N.N.
Tiefster Punkt = 96,8 m ii.N.N.
Mittlere Hohe = 97,2 m i.N.N.

Grundwasser ca. 92,5 m i.N.N.

y ra

OKF geplant = 97,5m i .}









Geltungsbereich

Mischgebiet

GRZI
Gebéaude
Treppenhaus
Terrassen
Nebenanlage

Zwischensumme
GRZ

Gesamt
GRZ gesamt

Mischgebiet

Verkehrsflache
Geh- und Radweg
Grinflache

ca. 6.356 m?

ca. 2.978 m?

ca. 736 m?

ca. 22 m?
ca. 108 m?
ca. 85 m?

ca. 9514 m?
0,32

ca. 1.890 m?
0,63

ca. 2.978 m?
ca. 1.885 m?
ca. 510 m?

ca. 983 m*
ca. 6.356 m?

GRZII
Zufahrt/Zuwegung
Stellplatze
Fahrradstellplatze

Zwischensumme
GRZ

ca. 493 m?
ca. 423 m?
ca. 23 m?

ca. 938,1 m?
0,32
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GRUNDACHER

S

Extensivbegriinung Aufbau mindestens 10 cm

Verdunstung, Speicherung, Nutzung, geringe Ableitung o/
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PFLASTER AUF GEH- U. FAHRWEGEN UND STELLPLATZEN N/
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vRASENGITTER AUF PARKPLATZFLACHEN =,

'
TTE® Griun 2

N’ for Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr — bis RStO 01 BKL V/VI bzw. RStO 12 Bk 0,3
E ,Wert =
[MPa®] ‘ 6 cm TTE"-Bauelement mit Fullsubstrat

=20
v<60

Feinnetz
3-5 cm Bettungssubstrat

20-25 cm Vegetationstragschicht
(Schotter-Oberboden-Gemisch)

Verzahnung

) 7
2l oa .
ganzjahrig
verlegbar



Fldchenrigole Follsubstrat

....6em TTE®-Bauelement
mit TTE®-Pflaster

3-5 cm Bettung (Splitt-

q
A\
Mm 15 20 25

A

I|Illl|||l
35 40 45

P
aY, Ll .»‘4’-

Untergrund k; = 1 x 10 m/s

Oberboden-Gemisch)

.20 cm Vegetationstragschicht
(Schotter-Oberboden-Gemisch)

Geotextil

... Grobporiges

Schottermaterial
(z.B. 8-32 mm)

Schichtstarke je nach
bendtigtem Speichervolumen
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Rigole: Breite 0,5 m - 2,5 m, Tiefe 50 cm, Vliesummantelung,
Schotter 16/32 , Teilsickerrohr DN 200

Rickhaltung, Versickerung ,
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Neubau eines 3-geschossigen Verwaltungsgebaudes mit Wohngeschossbhau

EJ Pommernring, 67117 Limburgerhof
Nr. Flichentyp Art der Befestigung WYin Az [ha] A, [ha] f;
1|Fahr- und Nebenflachen Betonfugenpflaster 0,75 0,065 0,049 0,57
2|Parkplatze Rasenpfiaster 03 0,043 0,013 0,15
3|Gebaude Grundzacher grofier gleich 10 cm 0,3 0,082 0,02 0,29




Bemessung einer Mulden-Rigolen-Versickerung - vereinfachtes Verfahren nach DWA-A 138 ,
- Neubau eines 3-geschossigen Verwaltungsgebéaudes mit Wohngeschossbau
o Pommernring, 67117 Limburgerhof
o S| 21 0
Uberschreitungsh&ufigkeit der Mulde v = 0,1 Mulde Rigole Fa In
Uberschreitungshaufigkeit der Rigole g = 0.1 [min] | [/(s-ha)] | [li(s-ha)] [m?] [m]
Summe der undurchlédssigen Flachen A, = 860 5 506,7 506,7 15,1 453
Durchlassigkeitsbeiwert der Mulde ki = 1.0E-04 10 318.3 318,3 13,5 71,8
Durchldssigkeitsbeiwert des Untergrundes ke = 1,0E-06 15 237.8 237.8 9.5 71.3
Sickerflache der Mulde Asy = 430 20 190,8 190,8 43 57,2
Hohe der Rigole hr = 0,50 30 140 140 -7.1 17,6
Breite der Rigole br = 0,50 45 101,5 1015 -26.1 -62,3
Speicherkoeffizient der Rigole Sr = 0,35 60 80,8 80,8 -459 -150,3
(Mittlerer) Drosselabfluss der Rigole Op: = 0,01 90 58,3 583 -86.8 -339.9
Zuschlagsfaktor fe = 115 120 46,3 46,3 -128,6 -535,1
180 33,2 33,2 -213.8 -934,7
Erforderliches Muldenvolumen Vu = 151 m? 360 18,9 18,9 4735 -2006,5
Erforderliche Rigolenldnge Ik = 71,8 m 540 13,6 13,6 7357 -3176,9
Einstauhthe in der Mulde ™ = 004 m 720 10,7 10,7 -999.5 -41775
Entleerungszeit der Mulde e = 02 h 1080 7.7 7.7 -1528,2 50440
Hinweise zur Mulde: 1440 6.1 6.1 -2058,1 -7458,7
Die max. zulassige Einstauhthe (0,30 m) wird eingehalten. 2880 3.4 3.4 -4185.3 -11820,6
Die max. zulassige Entleerungszeit (24 h) wird eingehalten. -6312,6 -14551,4
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ZUSATZLICHE SICHERHEITEN

« Stauraum Rasengitter 21,5 m?
 Rigolenlange geplant 130,0 m
 Riuckhaltevolumen Rigole 11,5 m3
« Stauraum Rohrleitungen 2,5 m?
 Stauraum Grundach 12,5 m*
 Verdunstung ca. 30 %
* Nutzung uber Pflanzen ca. 5%
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