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B Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Agenda

1. Was ist die Warmeplanung und was plant sie genau?

 Was ist das Ziel?
* Wie sieht es heute aus?

* Wie kann es in der Zukunft aussehen?

Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse?
Wie geht es weiter?

Zeitplan

a k~ WD

CLIMAP
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B Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung

A= M
Folien werden zur Alle Kontaktaufnahme unter ~ Fragen fragen
Verfligung gestellt. Informationen waermeplanung@

auch im Internet* Limburgerhof.de

*Internetprasenz Gemeinde Limburgerhof: https://www.limburgerhof.de/service/lumwelt-und-klimaschutz/kommunale-waermeplanung/ M v
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Was ist die
Warmeplanung una
was plant sie genau?



Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung

« Ziel ist es, eine nachhaltige, effiziente und treibhausgasneutrale

Warmeversorgung in Limburgerhof zu gewahrleisten.

« Die kommunale Warmeplanung (KWP) ist ein strategisches Instrument der

Kommune.
« Die KWP ist eine rechtlich unverbindliche, strategische Fachplanung.
« Die Fortschreibung der Warmeplanung erfolgt alle 5 Jahre.
« Die KWP bildet einen mogliche Transformationspfade ab.

« Die KWP bietet lediglich eine Orientierung fur die Warmeversorgung im

eigenen Gebaude / fur die einzelnen Hausbesitzer:innen.
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Ziel der kommunalen Warmeplanung

warmebedarf Treibhausgasbilanz
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Zukunftiger Warmebedarf soll mit nachhaltigen Warmequellen gedeckt werden.
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Ziel der kommunalen Warmeplanung

Fossile Erzeugung der Warme Erneuerbare Erzeugung der Gebaude
’ RS o Tt e v -+ WSS R KRGS

+ Keine Feinstaubbelastung

* Mehr Energieautarkie und regionale Wertschopfung
« Stabilere Warmepreise

*  Durch energetische Sanierung:

mehr Komfort in Winter und (!) im Sommer
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Was sind Losungen am Ende des Warmeplans?

Oberflachennahe Photovoltaik
Geothermie & Windkraft

L — > J ’."} 1 )’ -
Luft-Warmepumpe Solarthermie Industrielle Biogas

Abwéarme
8 MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof MVV Regioplan GmbH U
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Was muss auf jeden Fall passieren?

]

S— -g_-;-l- #‘-l-

Energetische
Gebaudesanierung

Wieso sollte man sanieren bzw. auf
erneuerbare Energien umsteigen?

« Schutz vor steigenden Kosten -
Unabhéangigkeit von geopolitischen
Geschehnissen

* Forderkulisse nutzen

« Wertsteigerung der eigenen Immobilie
+ Beitrag zum Klimaschutz

*  Mehr Komfort in Winter und (!) Sommer
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Wie steht es um die Warmeversorgung heute?

~79% ~5% ~85%

Wieviel Prozent der Wieviel Prozent der Wieviel P q
Gebaude wurde vor 1990 Gebaude werden heute - b'_,eV('je rozlenth ert
errichtet? durch Warmepumpen >€baude werden heute
versorgt? mit Gas- und Ol befeuert?

58%  ~15-25a ~1OMio-€

Wieviel Prozent der Was ist die Wieviel Geld bezahlen
Gasheizungen sind heute durchschnittliche lhre Burger:innen fiir den
alter als 15 Jahre? Lebensdauer einer Einkauf von Rohstoffen
Gasheizung? aus Drittlandern
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* Unterstellter Endkundenpreis: 12 ct/kWh; Anteil Rohstoffbeschaffung am Endkundenpreis: ca. 55 ct/kWh



Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Vorgehen der Warmeplanung

ggf. statistische
Daten, ZENSUS
8 Kommunales 9
W Gebaudekataster
Ab(wasser)-
Warme
; ; Erzeugungsanlagen/
: Netzplane
S EE-Potenziale

Verbrauchsdaten Warme, ))
Stromnetzinfrastruktur
digitaler

e}
Zwilling 9 Schornsteinfegerdaten Q?,%Q
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Ergebnisse der
Bestands- und
Potenzialanalyse
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Ergebnisse der Bestandsanalyse

Warmebedarf
156 GWh/a/ 156.000 MWh/a
Pro Kopf somit ca. 13,33 MWh/a

Dies entspricht in etwa dem deutschen Durchschnitt

Treibhausgasbilanz
33,2 kt/a/ 33.200 t/a CO2-4q.

. Pro Kopf somit ca. 2,83 t/a

Absoluter Warmebedarf (gesamt)

Dies entspricht in etwa dem deutschen Durchschnitt > ggfs. etwas erhoht
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Ergebnisse der Potenziale

. Potenziale auf der Gemarkung Grof3teils den Bedarf > Zwischenergebnisse
. Je nach Sanierung des Gebaudebestands bis zum Zieljahr 2040

. Realisierbare Potenziale beruhen auf Annahmen
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MWh/a

Kommunale Warmeplanung Limburgerhof

Wie geht’s weiter?
Umsetzungsstrategie mit
Eignungsgebiete MalRnahmen

MaRnahmeniibersicht inkl. TOP-MaRnahmen

Warmeversorgung der Zukunft

g ol
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B.6 Prufung einer
B.7 Klimaschutz in der Bauleitplanung

2025 2030 2035 2040

B8 Einsatz van ting fir Pri
B.10 Prifung zur einer
Zukiinftiger Warmebedarf soll mit nachhaltigen S -
Warmequellen gedeckt werden. A [
c3 Musterprojekte, Best-Practice & Erfahrungsaustausch
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof

Wie geht’s weiter? _
Sanierung

e W e |
Nachhaltige und effiziente Warmeversorgung
durch Warmenetze sowie
Einzelhausversorgung

Beratung
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Zeitplan

«Zwischenprasentation im Gemeinderat

*Burgerinformation 1 mit 4-wochiger o6ffentlicher Auslage der
Unterlagen im Anschluss )

«Zielszenario final abstimmen

Warmewendestrategie erarbeiten und abstimmen

*Prasentation im Gemeinderat

*Burgerinformation 2 mit 6ffentlicher 4-wéchiger Auslage der
Unterlagen im Anschluss

. -Abgabe des Endberichts der Warmeplanung

19 MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof
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Fur Kommunen & Gebaudeeigentiimer

O CLIMAP

50% der Gebaude verlieren zu viel Warme, das fiihrt zu: Energie sparen leicht gemacht.

% Hohe Energiekosten & zu viele Emissionen@

Was konnen SIE tun?

SEL =
’«55%3 Die CLIMAP-Warmelandkarte zeigt die |,
Warmeverluste in der Umgebung. '

~ 221
@ Immobilieneigentimer Zugang kostenlos

Der CLIMAP-Energiebericht bewertet
mit aussagekraftigen Warmebildern den
Sanierungszustand des eigenen
Hauses und gibt Ratschlage zum
Sparen von Energie, Geld und CO,.

59,50 € (inkl. MwSt)

£

Sanierungsgebiete identifizieren — Stadtteile mit erhhtem Warmeverlust
erkennen und zielgerichtet Mal3nahmen einleiten

Q \ ' ~
m Eigene Liegenschaften bewerten — als Vorbild vorangehen und im

® \ l‘ q
eigenen Bestand Zeichen setzen h nergieeffizienz.l
_~ N & T

Stei gerung der kommunalen Wertschopfu ng - Embmdung von Beispielhafter Ausschnitt aus der CLIMAP-Warmelandkarte.

Sanierungspartner*innen und Verbindung mit Immobilieneigentiimer*innen vor Ort Warmebilder nur bei Kauf eines Energieberichts erhaltiich.
Warmebild beispielhaft, Gebaude befindet sich nicht an der

angezeigten Adresse.




Das CLIMAP-Prinzip

Datenerhebung Datenauswertung Services Auswirkung

CLIMAP fur die Stadt
(GIS-Applikation fur die Planung)

Kommunale
’ ‘ =, Warmeplanung

A\
ﬁ Bewertung
stadt. Gebaude
-

Externe
Dat Il

atenquellen ||l
Luftgestltzte ‘ \ { =
Thermografie % \vﬂi ‘

\I
1 Kl-gestiitzte ‘ ‘
: @ Auswertungs-

KFZ-gestitzte logik
Thermografie ﬁ

CLIMAP fir die Blrger
(Gebaudeanalyse)

Sanierungen &
EinzelmafRnahmen
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Fassadenaufnahmen Luftbildaufnahmen

Warmebild-KFZ Flugzeug
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Inr persdnlicher Energiebericht

24

Aktion: 25%- Rabatt
45 00€ statt 59,50€

Code: Limbim25

bis zum 22.04.2025

MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof

www.climap.de

MVV Regioplan GmbH M U



MVV Regioplan GmbH
BesselstralRe 14b
68219 Mannheim
www.mvv-regioplan.de

Daniel Jung, Dipl.
d.jung@mvv-regioplan.de

Fabian Roth, M.Sc.
f.roth@mvv-regioplan.de

Ein Unternehmen in der
Metropolregion Rhein-Neckar
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CLIMAP in Limburgerhof

Projektstart: 2023/2024

ntaric:

QCLIMAP Wirmelindiarts - Far Eigenttmar & Bembse - Fie Ksrmien EI IS aR S
) MV

Anzahl Bestellungen:

2024 | 13

2025 | 1

Gesamt | <0

0 10 20 30
B Gesamt m2025 m2024

MVV Energie AG




In 5 Schritten zum eigenen Energiebericht

DER WEG ZU MEHR

EFFIZIENZ WAR NOCH
NIE SO EINFACH

= i S
= Die Webseite www.climap.de aufrufen = Adresse suchen und das Gebaude wahlen = Adresse prufen und auf JETZT
= Die Kommune Limburgerhof auswéhlen = ENERGIEBERICHT BESTELLEN Kklicken ENERGIEBERICHT ANFORDERN klicken
9CLIMAP e S =

= Die eigenen Daten und Zahlungsmittel = Nach etwas Bearbeitungszeit erhalten Sie

hinterlegen Ihren Energiebericht per Mail/Post v
28 MVV Energie AG
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QCLIMAP
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Angaben zum Objekt
Eigentiimer/Auftraggeber:

Objektadresse:

Stockwerk-Anzahl:
Baujahr:

Gebdudetyp:
Dachform:
Dachausrichtung
Bewohnter Dachraum:

Keller vorhanden:

Max Mustermann
Musterstrake 15
12345 Musterstadt

Musterstraie 15
12345 Musterstadt

2

1977
End-/Eckhaus
Satteldach
Ost/West
Nein

Ja, ungedsmmt

¢ 4

AN

Wissen, wo Sie stehen.

lhr Gebaude-Energiebericht

Ein Service der Stadt Schwetzingen und MVV Regioplan

G My

Theoretischer Warmebedarf Ihres Gebaudes

Der berechnete jahrliche Endenergieverbrauch in kWh/m?a fiir Inr Gebaude liegt innerhalb des
roten Rahmens. Dabei handelt es sich um einen theoretischen Wert basierend auf den von
Ihnen gemachten Angaben zum Gebaude (siehe oben).

Bitte beachten Sie: Abhingig von Ihrem Verbrauchsverhalten sowie dem Umfang bereits
durchgefiihrter Sanierungen kann der tatsachliche Verbrauch vom hier dargestellten Wert
abweichen. Tipps dazu, wie Sie durch Ihr Verbrauchsverhalten Warme einsparen konnen,
finden Sie im hinteren Teil des Energieberichts.

B c D E
<76 <100 <130 =1

Hinweis: Die hier genutzte Farbskala entspricht nicht jener, die fir die Warmebildaufnahmen
genutzt werden. Wie Sie die Warmebilder richtig interpretieren kinnen, erfahren Sie auf der
nachsten Seite.

29 MVV Energie AG




Q CLIMAP
Y

| 1

Auswertung der Warmebilder

Realbilddaten: Google, © 2022 GenBasis:DE/BKG

« Dach: Das Dach weist eine nahezu gleichmaRige
Oberflachentemperaturverteilung auf. Die nordliche Dachflache ist
hierbei leicht erwarmt, wahrend auf der stidlichen Dachseite die
Photovoltaikanlage die Dachflache verdeckt.

Die Photovoltaikanlage und die Dachfenster reflektieren durch ihre

S spiegelnde Oberflache die niedrigen Temperaturen aus dem kalten
Nachthimmel. In diesen Bereich gibt es entsprechend keine Hinweise auf
magliche Warmeverluste. Generell gilt, dass uber die energetische
Qualitat von Fensterglas mittels Warmebild nur dann eine Aussage
getroffen werden kann, wenn das Glas vorher entsprechend vorbereitet
wird. Ansonsten wirkt dies wie ein Spiegel und Iasst aussagekraftige
Warmebildmessungen nicht zu.
Am Dachfirst und den Dachrandern sind hohere
Oberflachentemperaturen festzustellen. Die Erwarmungen an den
Dachrandern entstehen maoglicherweise durch Warme, die iber die
Gebaudefassade verloren geht und anschlieRend unterhalb des
Dachvorsprungs einen sogenannten Warmestau bildet

9 CLIMAP
M

Fassade: Die Gebaudefassade weist deutlich erwarmte Bereiche auf,
die Oberflachentemperaturverteilung ist entsprechend inhomogen.
Insbesondere die Geschossdecken und der Bereich unterhalb des
Erdgeschossfensters, wo Ublicherweise innenliegend der Heizkorper
installiert ist, weisen im Warmebild deutlich héhere
Oberflachentemperaturen im Vergleich zur AuRentemperatur auf.
Hieraus Iasst sich ableiten, dass die Fassade bislang ungedammt ist. Die
Geschossdecken wirken als bauliche Warmebriicken, hier wird Warme
aus dem Gebaudeinneren nach auften geleitet.

Fenster: Der Rahmen des Fensters links neben der Eingangstir weist
leicht erhohte Temperaturen auf. Dies kann ein Indiz fir eine maRige
energetische Qualitat der Fensterrahmen sein. Die Warmeverluste iber
die umliegende Fassade sind jedoch bedeutend groRer. Wie bereits auf
der vorhergehenden Seite ausgefiihrt, kann die energetische Qualitat des
Fensterglases nicht aussagekraftig bewertet werden. Im Bereich des
Fenstersturzes wurde eine geringere Oberflachentemperatur als auf der
umliegenden Gebaudefassade gemessen, moglicherweise wirkt der
Hohlraum des Rollladenkastens hier isolierend oder er wurde bereits mit
Dammmaterial geflllt.
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Einordnung der Gebaudeeffizienz

In unserem Effizienzranking erreicht Ihr Gebdude den Wert 81 - dieser Wert ist deutlich
schlechter als der Durchschnitt von Musterstadt (6,1) aber etwas besser als der Durchschnitt
Inrer direkten Nachbarschaft (8,2). In das Effizienzranking flielen der berechnete theoretische
Warmebedarf Ihres Gebdudes (siehe ,Angaben zum Objekt”) sowie der Medianwert der
Oberflachentemperaturverteilung Ihres Gebdudedachs ein. Der Zustand der Gebdudefassade,
Tiren und Fenster ist hierbei noch nicht beriicksichtigt.

10

a2 o e
@
5

a1
6.1

Effizienzranking
r

)

Musterstadt Ihre Nachbarschaft Musterstrate 15

Die folgende Grafk zeigt die durchschnittliche Verteilung der Wirmeverluste* bei
freistehenden Gebauden. Daraus kinnen Sie erkennen, wo sich im Allgemeinen in besonders
hehes Potenzial fir energetische Verbesserungen bietet.

10-20 %

o

40-50 %

10-20 %
* Berechnuna filr das Climap-Referenzhaus (Baujahr: 1958-1968, Wohnfldche: 240 m?)

oy

Individuelle Ratschlage zur energetischen Gebaudesanierung

Wir empfehlen zur Verbesserung des energetischen Gebdudezustands lhrer Immobilie
insbesondere die Durchfilhrung der nachfolgend genannten Maltnahmen zu priifen:

Mit einer Fassadenddmmung kdnnten Sie sowchl die Warmeverluste Uber die
Fassadenfliche, die Geschossdecke, den Tirsturz im Eingangsbereich als auch den
Gebiude-Sockelbereich deutlich reduzieren, denn bei einer Fassadenddmmung wird
iblicherweise der Gebdude-Sockelbereich mindestens einen halben Meter ab
Unterkannte Kellerdecke flankierend mitgedammit.

Sollten Sie eine Fassadendammung vornehmen wird die Emeuerung der Fenster ggf.
ebenfalls notwendig sein, da sie in diesem Fall zum ,schwichsten Glied" werden und
somit eine Gefahrenguelle fir Feuchteansammiungen und somit Schimmelbildung
darstellen {Warme sucht sich den Weg des geringsten Widerstands).

Eine Erneverung der Turdichtung oder die Meueinstellung des Anpressdrucks der Tiir
kénnten ggf. bereits zu einer Vemingerung der Warmeverluste in diesem Bereich
fiihren. Die Warmeverluste unterhalb der Tiir konnten ggf. bereits durch sogenannte
Zualuftstopper. reduziert werden. Kommt es jedoch zusatzlich noch zu
Feuchteproblemen, soliten Sie dariiber nachdenken, die Eingangstir zu tauschen.

Gagf. sollte in Zusammenarbeit mit einem Fachmann gepriift werden, ob eine Ddmmung
des Dachs sinnvoll ist, da in diesem Bereich eine flachige, leichte Erwdrmung
festgestelit werden kennte.

Eine vollstandige energetische Sanierung sollte in Ihrem Fall aufgrund Ihres vermutlich
sehr hohen Energiebedarfs, der steigenden Energiekosten und der derzeit lukrativen
Fordermittel zumindest in Erwdgung gezogen werden. Wir empfehlen eine
umfangreiche Analyse durch einen Energieberater. Dieser ermittelt nicht nur kenkrete
Sanierungsmalnahmen, sondemn auch ein geschatztes Einsparpotential. Diese
Mafinahme kinnen Sie sich unter Umsténden mit bis zu B0 % fordern lassen. Mehr
erfahren Sie (ber den Energieberater. Altemnativ gibt es kostenlose oder
kostengiinstige Einsteigerberatungen iber die lokalen Klimaschutzagenturen oder die
erbraucherschutzzentralen.
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Was ist die Treibhausgasbilanz und was sagt sie aus?

THEDBE
yecnaTtoe

saay
SR

Mol

arn) Q
CLEENDE
nrotra
as

BAOBNIO0GE
TESTT 6

oo
taor)  ((oHEBINIOVSE GABES

veanTa

32 MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof

Alle Bilder auf dieser Folie wurden durch Kl erzeugt.

Welche Auswirkung die Zunahme der atmospharischen
Treibhausgaskonzentrationen auf das Klima hat, ist im Detail nicht ganz
einfach zu beantworten. Da es keine einfachen Ursache-Wirkungsketten
im Klimasystem gibt, hat die Anderung eines Parameters (zum Beispiel
der Strahlung) die Anderung vieler anderer Parameter (zum Beispiel
Temperatur, Luftdruck, Verdunstung, Bewdlkung) zur Folge. Darliber
hinaus kommt es auch noch zu positiven und negativen
Ruckkopplungen (Verstarkungen und Abschwachungen der Wirkungen
von Prozessen). Deshalb ist es notwendig, umfangreiche, numerische
Klimamodelle einzusetzen und mit Hilfe hochleistungsfahiger Super-
Computer mdgliche kiinftige Klimaanderungen zu berechnen.

Quelle: Umweltbundesamt
Klima und Treibhauseffekt | Umweltbundesamt

Die Treibhausgasbilanz stellt eine Ubersicht tiber die klimarelevanten
Treibhausgasemissionen dar, in einem definierten Bilanzrahmen und in
Abhangigkeit von der gewahlten Bilanzmethode.

Quelle: Bundesamt fiir Wirtschaft und Klimaschutz
Glossar - energieforschung.de

MVV Regioplan GmbH M V
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung / GEG

Gebiet | Bestandsgebiet | > 100.000 EW < 100.000 EW
revelungen 65% EE ab 65% EE ab
gelung 01.07.2026 01.07.2028

Bei Funktionsfahigkeit oder Reparatur:

Betrieb unverandert bis 2045*

Heizungstausch

Befreiung (8 102 GEG)

Gasetagenheizung (13 Jahre
Frist bei Umristung
Zentralheizung mit 65 % EE)

Heizung defekt, keine Reparatur moglich oder
Betriebsverbot 872 GEG
Ubergangsfristen:
Bis 2045* bei Anschluss an Wasserstoffnetz
10 Jahre bei Anschluss an ein Warmenetz (8 71 | GEG)
5 Jahre bis neue Heizung mit 65% EE (871 i GEG)

Neue Gas-/Olheizung jetzt bzw. Gebrauchtgerét

kaufen / ausleihen (ohne 65 % EE)

*Klimaneutralitat in Rheinland-Pfalz bis 2040

MVV Energie AG 01.04.2025 KWP Limburgerhof - Zwischenprasentation im Gemeinderat
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung

34

Die Warmeplanung basiert auf einer Bestands- und einer
Potenzialanalyse.

Bestandsanalyse

Gebiudewirmebedarfe
Infrastruktur

Energie- und
Treibhausgasbilanz

Quelle: BMWSB (Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)

MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof

Potenzialanalyse

A it Ry
potenzielle Energiequellen
o — g
Nutzung Erneuerbarer
Energien
Abwirme aus Abwasser,
Industrie und lokalen  °
Rechenzentren

i NN

vorhandene Infrastruktur

Zielszenarien und
Umsetzungsstrategie

Kommunaler
Wairmeplan

Gemeinde: Musterstadt
Ziele

Wirmeversorgungsgebiete

Zentral iber Warmenetz

@ zentral iber Wasserstoffnetz

() Dezentral iber cigene Anlage

MVV Regioplan GmbH



Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung

Nach § 3 des WPG (Begriffsbestimmung) ist die Warmeplanung eine
»rechtlich unverbindliche, strategische Fachplanung, die

a) Mdglichkeiten fir den Ausbau und die Weiterentwicklung leitungsgebundener
Energieinfrastrukturen fur die Warmeversorgung, die Nutzung von Wéarme
aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder einer

Kombination hieraus sowie zur Einsparung von Warme aufzeigt und

b) die mittel- und langfristige Gestaltung der Warmeversorgung fur das beplante

Gebiet beschreibt.”
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Grundsatzliches zur kommunalen Warmeplanung / GEG

*  Heizungstausch nach GEG fir Kommunen >100.000 EW und <100.000 EW
unterschiedlich gehandhabt

* <100.000 EW - ab 01.07.2026 besteht eine 65 % EE-Pflicht
* >100.000 EW - ab 01.07.2028 besteht eine 65 % EE-Pflicht
* Bei optionalem Satzungsbeschluss*: 1 Monat nach dem Beschluss (826

WPG) eine 65 % EE-Pflicht in definierten Gebieten**, fur die dieser Beschluss * nicht der Beschluss der KWP
getroffen wird ** in der Warmeplanung
festgesetzte Eignungsgebiete,
*  Bei Funktionsfahigkeit oder Reparatur: Betrieb unverandert bis 2045 nutzbar fiir die ein Satzungsbeschluss

getroffen werden soll

*  Hartefallprifung
* Heizung defekt, keine Reparatur moglich oder Betriebsverbot (8§72 GEG)
*  Bis 2045 bei Anschluss an Wasserstoffnetz . _ _ 2029:15 %
_ _ . Neue Gas- / Ol-Heizung jetzt ) 7
10 Jahre bei Anschluss an ein Warmenetz bzw. Gebrauchtgerat kaufen / 2035: 30 %

5 Jahre bis neue Heizung mit 65 % EE ausleihen (ohne 65 % EF) 2040: 60 %

Biomasse/Wasserstoff/
Biogas mit Anteilen
BMWK - FAQ Wirmeplanung M V
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https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Service/FAQ/Waermeplanung/faq-waermeplanung.html

Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Unterschiede dezentrale Versorgung vs. Warmenetz

Potenzial fur die Warmewende: Warmepumpen werden als eine
der Schlisseltechnologien fur das Gelingen der Warmewende angesehen.

Vorteile von Warmepumpen:

- mit vergleichsweise geringem Stromeinsatz ein Vielfaches an Wéarme erzeugt werden
kann. [...]

- Eine Warmepumpe arbeitet umso effizienter, je geringer die Temperaturdifferenz
zwischen der genutzten Umweltwarme und der bendétigten Heizwarme ist.”
(BurgerBegehren Klimaschutz 2023: S. 2-3)

Quelle: Warmepumpen

in der Warmewende - - In Kombination mit Okostrom werden Warmepumpen als emissionsfrei angesehen (vgl.
L mpelenzZentiun Helmholtz-Klima-Initiative 2023: S. 2)

Wéarmewende
—> Die Effizienz einer Warmepumpe ist also dann besonders hoch, wenn beispielsweise
aufgrund guter Sanierung nur eine relativ geringe Temperatur zum Heizen bendtigt wird.
Eine besonders hohe Effizienz wird aul3erdem erreicht, wenn die genutzte Umweltwarme
bereits eine relativ hohe Temperatur aufweist, wie beispielsweise bei der Nutzung von
Abwarme oder Erdwarme.
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Unterschiede dezentrale Versorgung vs. Warmenetz

Oberflachennahe Geothermie

Hierbei wird die Warme von maximal 25 °C aus dem Erdreich oder dem Grundwasser bis
zu einer Tiefe von etwa 400 Metern mithilfe von Erdwarmekollektoren, Erdwarmesonden
und Erdwarmebrunnen gewonnen. (Vgl. Bundesverband Geothermie 2020) Die geforderte
Temperatur wird mithilfe einer im Haus verbauten Warmepumpe auf das fur Heizen und
Warmwasser benétigte Temperaturniveau angehoben.

Quelle: Geothermie fir

die Warmewende -

Kompetenzzentrum
Kommunale

Wérmewende
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse

« Die Rahmen der Bestandsanalyse werden alle relevanten Daten erhoben

- Die Daten werden nach WPG aggregiert erhoben, sodass keine personenbezogenen Daten

verarbeitet werden
* Relevante Daten sind:
* Verbrauchsdaten (EVU, Schornsteinfeger, Netzdaten, etc.)
« Kommunale Daten (B-Plane, FNP, ALKIS Daten, etc.)
« Diese Daten werden raumlich aufgeldst in einer Karte dargestellt

« Die Bestandsanalyse dient somit als Grundlage fir alle weiteren Schritte der kommunale

Warmeplanung
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse - Gebaudebestand

Gebéaudesektor
Gesamt
Wirtschaftssektor Gebdudebestand
Privates Wohnen 94,2 % 3.602
B Industrie & Produktion 31% n7
Gewerbe, Handel, o
" Dienstleistungen L4 % 54
u  Offentlicher Dienst 13 % 49
Gesamt 100% 3.822
41 MVV Energie AG 08.04.2025

Baualtersklasse
Baualter Gebaudebestand
® vor1919 8,2% 313
1919 -1948 10,5 % 402
1949 -1978 48,1% 1.840
1979 -1990 14,1% 538
1991- 2000 5% 191
2001- 2010 79% 301
® 207-2019 6.2% 237 GEG-Effizienzklasse
B A+
Gesamt 100% 3.822
" A
"B
C
D
E
"F
G
H
Gesamt

15.6%

GEG-Effizienzklasse*

Gesamt

3.589

Gebédudebestand
4,5% 162
81% 291
1,2% 402
3% 468
18,1% 650
12,4% 447
91% 327
79 % 283
156 % 559
100% 3.589

*Berechnungsgrundlage bildet der spezifische
Endenergiebedarf (Endenergiebedarf pro Nutzflache)

Burgerinformation zur Kommunale Warmeplanung in Limburgerhof

MVV Regioplan GmbH
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse — Endenergieverbrauch

Die Darstellung (=) zeigt den Endenergieverbrauch von 156 GWh/Jahr
nach Energietragern auf.

Ein Grol3teil des Endenergieverbrauchs entfallt auf die
- Energietrager Gas (88,7 %),

- He|ZOI (4’8 0/0), EndenergiEbEdarf Energietrager Endenergiebedarf
- warmenetz (0,5 %) Gasnetz 88,7 % 138
B Heizol 48% 7424
“ Holz 35% 5,478
¥ Biomasse 1.3% 1,975
® Strom 1,2% 1,952
Gesamt ® Wirmenetz 05% 0,725
-I 5 6 B Kohle 0% 0,034
Flissiggas (LPG) 0% o]
B Torf 0% 0
Unbekannt 0% 0
Wasserstoff 0% 0
Gesamt 100% 156
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse

Der Endenergiebedarf und die Endenergiebedarf Treibhausgasemissionen

Treibhausgasemissionen entfallen im
Sektor Warme hauptséachlich auf
~privates Wohnen*.

Gesamt

33

Gesamt

156

Wirtschaftssektor Endenergiebedari  Wirtschaftssektor Treibhausgasemissionen

Privates Wohnen 56,9 % 88,5 Privates Wohnen 56,7 % 18,8

B Industrie & Produktion 328% 511 B Industrie & Produktion 328% 10,9

Ggwerbg, Handel, 81% 12,6 - Ggwerbg, Handel, 82% 2,741
Dienstleistungen Dienstleistungen

m  Offentlicher Dienst 22% 3471  m Offentlicher Dienst 23% 0,775

Gesamt 100% 156 Gesamt 100% 33
MVV Energie AG 08.04.2025 Birgerinformation zur Kommunale Wéarmeplanung in Limburgerhof MVV Regioplan GmbH MV



Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse — Treibhausgasemission

Energietrager Treibhausgasemissionen
. . . G 89,7 % 298
Die Darstellung (°) zeigt den Endenergieverbrauch von 33 kt/Jahr g Haf"'rfu o o
. . eizol 5,5 % )
nach Energietragern auf.  Stom . 0974
Ein Grol3teil des Endenergieverbrauchs entfallt auf die B Wirmenetz 0.4% o123
- Energietrager Gas (89,7 %), o osm 00
. . . B Biomasse 01% 0,036
- Heizol (6,5 %), Treibhausgasemissionen = Kohie o0 oo
- Warmenetz (0,4 %). = Torf 0% 0
W Biogas 0% o]
Abwarme 0% o]
Unbekannt 0% o]
Solarthermie 0% (o]
Gesamt Flissiggas (LPG) 0% 0]
Biomethan 0% (o]
3 3 Wasserstoff 0% 0
o
ey 0 0
m Abfall o} Q
B Tiefengeothermie 0% 0]
Gesamt 100% 33
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Bestandsanalyse — Warmebedarfsdichte

. Warmebedarf rund um das

Rathaus erhoht

. BASF ebenfalls hoch >

jedoch eigene Versorgung

. Keine herausstechenden
Stellen fir Warmenetze nach

dieser Kartierung

. Ansatz tiber kommunale
Liegenschaften, grofRe

Ankerkunden oder Abwarme

Warmebedarfsdichte (100m*100m
Raster) Absoluter Warmebedarf (gesamt)

0-0.01MWh/Jahr
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Potenzialanalyse - Vorgehen

* Alle Potenziale fur Warme und Strom gehen aus o6ffentlichen Quellen und/ oder expliziten Studien hervor

«  Bertcksichtigt werden folgende Potenziale:
+ Warme: Biomasse, Solarthermie, oberflachennahe Geothermie, Warmepumpen, Abwasser (Klaranlage)
Strom: PV, Wind

*  Alle Potenziale wurden mit der Kommune abgestimmt.

+ Es wird ein maximales theoretisches Potenzial auf der Gemarkung Limburgerhof errechnet.

« Daraus wird ein realisierbares Potenzial abgeleitet > Dieses muss nach WPG ausgewiesen werden

|

==
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Kommunale Warmeplanung Limburgerhof
Potenzialanalyse — realisierbares Potenzial (auf Annahmen basiert)

MWh/a

49
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Warme

Luftwarmepumpe
W Biomasse
Geothermie (Sonden)
B Geothermie

(Kollektoren)

W Solarthermie auf
Dachflachen

MWh/a

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Strom

m Windenergie

PV-Dachflachen
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